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Rohr und Kanalreinigungsmaschinen 
 
RIS 16 Rohrreinigungsgerät für Spiralen 8 – 16 mm  
 
                                                 Technische Daten 
                                                  
                                                 Gerät:                     Spritzwasser- geschützt, funkentstörte Motoren, VDE - CE  
                                                 Motor:                     0,37 kW / 0,5 PS, 220 V / 50 Hz, VDE 05.30  
                                                 Meterleistung:         ca. 40 m mit 16 mm – Spiralen  
                                                 Netzkabel:               5 m lang, Öl- und Säure-fest  
                                                 Lager:                      wartungsfreie Kugellager  
                                                 Wellen:                    ca. 670 Umdrehungen / Minute            
                                                 Gehäuse:                Rahmen aus ALU-Guß, Anthrazit 
                                                 Farbe:                      Haube Alu (Farbwahl möglich) 
                                                 Maße:                      Länge 470 mm, Breite 160 mm, Höhe 410 mm   
                                                 Gewicht                   ca. 16 Kg  
 
 
Rohrreinigungsgerät für Rohr Ø 10 – 100 mm           
Maximale Arbeitslänge 40 m 
 
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, 16 kg, für den Betrieb mit Spiralen der Durchmesser 8 und 16 mm.        
Kein Wechsel von unterschiedlichen Klemmbacken im Klemmbackensystem erforderlich 
CE / 12 Monate Garantie.                                                                                          
Im Lieferumfang zu RIS 16 ist der Klemmbackenschutz Teil A enthalten   
 
 
 RIS 22 für Spiralen 8 – 10 - 16 und 22 mm  
   
                                                 Technische Daten 
 
                                                 Gerät:                         Spritzwasser- geschützt, funkentstörte Motoren, VDE - CE  
                                                 Motor:                         0,75 kW /1 PS, 220 V / 50 Hz, VDE 05.30, alternative 1KW  
                                                 Meterleistung:            ca. 70 m mit 22 mm – Spiralen  
                                                 Netzkabel:                  5 m lang, Öl- und Säure-fest  
                                                 Lager:                         wartungsfreie Kugellager  
                                                 Wellen:                       ca. 670 Umdrehungen / Minute            
                                                 Gehäuse:                   Rahmen aus ALU-Guß, Anthrazit 
                                                 Farbe:                        Haube Alu (Farbwahl möglich) 
                                                 Maße:                        Länge 530 mm, Breite 200 mm, Höhe 500 mm   
                                                 Gewicht                     ca. 6 Kg  
 
 Rohr- und Kanalreinigungsmaschine  für Rohr Ø 30 – 150 mm  
 Maximale Arbeitslänge 70 m (mit Motor 1 KW bis 100 m)  
 
 Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, 24 Kg, (mit Motor 1 KW 27Kg)  
 Für den Betrieb mit Spiralen der Durchmesser 8, 10, 16 und 22 mm 
 Kein Wechsel der Klemmbacken im Klemmbackensystem erforderlich 
 CE /  12 Monate Garantie.                                                                                       
 Im Lieferumfang zu RIS 22 ist der Klemmbackenschutz Teil A enthalten       
  
                                                                                
  

RIS 32 für Spiralen 16 und 22 und 32 mm 
                                                 Technische Daten 
 
                                                 Gerät:                          Spritzwasser- geschützt, funkentstörte Motoren, VDE - CE  
                                                 Motor:                          1 kW / 1,42 PS, 220 V / 50 Hz, VDE 05.30  
                                                                                     Spezialübersetzung bewirkt besonders hohe  Durchzugskraft                                                                              
                                                 Meterleistung:             ca.100 m mit 22 mm – Spiralen  
                                                 Netzkabel:                   5 m lang, Öl- und Säure-fest  
                                                 Lager:                          wartungsfreie Kugellager  
                                                 Wellen:                        ca. 620 Umdrehungen / Minute            
                                                 Gehäuse:                    Rahmen aus ALU-Guß, Anthrazit 
                                                 Farbe:                         Haube Alu (Farbwahl möglich) 
                                                 Maße:                         Länge 530 mm, Breite 200 mm, Höhe 500 mm   
                                                 Gewicht                      ca. 28,5 Kg  
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Rohr- und Kanalreinigungsmaschine für Rohr Ø 30 – 250 mm             
Maximale Arbeitslänge 100 m 
 
Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, 28,5 Kg  
Für den Betrieb mit Spiralen der Durchmesser 8, 10, 16, 22 und 32 mm, dafür sind 2 Satz Klemmbacken, für 32/22 und 16 mm 
nötig 
CE / 12 Monate Garantie                                                                                                         
Im Lieferumfang der RIS32  ist der Klemmbackenschutz Teil A enthalten 

Der Führungsschlauch 

 

 

 

 

                                                                       Führ.-Schlauch                        A-Teil mit                               B-Teil        
                                                               mit B- Teil                          Schalterstift  
 

Der Führungsschlauch dient dem Anwender als Schutz, gleichzeitig zur Schwingungsdämpfung  der Spiralen.  
Das am Schlauch befestigte B-Teil ist mit einer Umlaufrille versehen, die gestattet, daß sich der Führungsschlauch in der 
Schlauchaufnahme (A-Teil) drehen kann und somit flexibel bleibt. Das A-Teil bleibt aus Sicherheitsgründen mit Madenschrauben 
an den Stehbolzen der Maschine arretiert. 

Beschreibung                          Länge                                            Art.Nr. 
Führungsschlauch RIS 16                                  2,0 m                                                                   FS 16/21  
Führungsschlauch RIS 22                               4,2 m                                                                    FS22//42 
Führungsschlauch RIS 32                               4,2 m                                                                    FS32/42 
 

Ersatzteile                                        Maschine                                      Art.Nr.  
A-Teil Maschinenseite                                     RIS 16                                                                    FS 16-A  
B-Teil Schlauchseite                                                    RIS 16                                                                    FS 16-B 
A-Teil Maschinenseite                                RIS 22                                                                    FS 22-A 
B-Teil Schlauchseite                                                    RIS 22                                                                    FS 22-B  
A-Teil Maschinenseite                                                        RIS 32                                                                    FS 32-A  
B-Teil Schlauchseite                                                           RIS 32                                                                    FS 32-B  

 
 
 
Abdeckhauben aus Aluminium 
 
Für alle Rohrreinigungsmaschinen vom Typ RIS, RIS 22 und RIS 32 auch passend zu rak 39, 40 und rak 
41 
 

                                                                   Die besonderen Vorteile: 
                                                                                          * Die Hauben sind im Gegensatz zu 

                                                                                                     Kunststoffhauben unzerbrechlich 
                                                                                                 ( u. a. Vermeidung v. Ausreißen des 

                                                                                                                          Schraubloches ) 
 

                                                                                                     * Bei Beschädigung schnelles 
                                                                                                                Ausbessern möglich 

 
                                                                                                          * Nur geringe Gewichtserhöhung 

 
                                                                                         * Mehrfache Lebensdauer bei nur gering- 

                                                                                                             fügigem Preisaufschlag 
 

                                                                                     * Große Werbeflächen zur Eigenwerbung 
                                                                       * Auch in dargestellten Farben lieferbar 

 
 
 
 * Wesentlich bessere Wärmeableitung im Falle erhöhter Erwärmung des Antriebs 
 
  Abdeckhaube für RIS 16/22/32 –Aluminium- ( bitte Farbe angeben )                                                      16-67 / 22-67 / 32-67 
                         für rak  39/40/41                                                                                            39-67 / 40-67 / 41-67   
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Schalterstift geht in den Schalter und 
schließt den Stromkreis 

      
Magazin für Spiralkörbe und Maschinen 
 
Superleicht und unverwüstlich, aus Alu gefertigt.                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blitzschnell montiert oder ausgebaut zum Reinigen ! 
 
Dieses Magazin – gestaltet nach praktischem  Baukastenprinzip - bringt Ordnung ins Lager und Fahrzeug. 
Größe auswählen, aneinander haken, fertig !  
                                                                                            
Magazin für Spiralkörbe 16mm MA 16 
Magazin für Spiralkörbe 22 mm, Maschinenmagazin für RIS16 u. rak 39                                                 MA 22 
Magazin für Spiralkörbe 32 mm                                                                              MA 32 
Maschinenmagazin für 22/32 und rak 40/41 MM 22/32 
 
Maschinenzubehör  
 
Führungsschlauch komplett mit Klick-Verschluß A u. B.  
Führungsschlauch oder Adapterschlauch werden zum Schutz und zur Schwingungsdämpfung der  
Spiralen über das Klemmbackensystem auf die Stehbolzen gesteckt und Teil A mittels Flügel- 
schrauben arretiiert.  
 

Schlauchlänge F.-Schlauch m. Teil A u. B. Art.-Nr. nur mit B. Schlauchaufnahme Art,-Nr 
0,5 m                          FS 16/05 KV                                        FS16/05 
2,1 m FS 16/21 KV FS16/21 
0,5 m FS 22/05 KV                                       FS22/05                                              
4,2 m FS 22/42 KV                                       FS22/42 
0,5 m FS 32/05 KV                                       FS32/05 
4,2 m FS 32/42 KV                                       FS32/42 

 
 
 
                                            A  Schutzkappe  fest verschraubt                                                                   B Schlauchaufnahme   
                         
                                                                                                                                                
RIS – Klick-Verschluß- Nachrüstteile A u. B                                                     
Neu: Teil A  gem. Forderung BG zur Bediensicherheit mit Schaltstift und Sicherheitsschalter, unterbricht den Lauf der Maschine 
dann, wenn Teil A nicht fest an der Maschine verschraubt ist.   
 
 
 
 
 

Maschinentyp RIS 16 RIS 22 RIS 32 
Teil A und B  KV 16 KV 22 KV 32 
Teil A KV 16/A KV 22/A KV 22/B                        
Teil B KV 16/B KV 32/A KV 32/B                  

 
 
 
Adapterschlauch zum Führen von Spiralen 8 u. 10 mm Ø                        

Maschinentyp RIS 16 RIS 22 RIS 32 
7,5 m AS-16/8x7,5 AS-22/8x7,5 AS-32/8x7,5 
10 m AS-16/8x10 AS-22/8x10 AS-32/8x10 
Adapter-Schlauchaufnahme komplett mit Spannzange                    AS-16 AS-22 AS-32 

 
Bei Bestellung der Adapterschläuche muß zusätzlich angegeben werden, mit welcher Spannzange( Innenteil des Schlauchkopfes) 
derAdapt.-Schlauch ausgerüstet werden soll. Wahlweise m.Spannzange 8 mm für Spiralen 8 mm Ø od.Spannnz.10 mm für Spiralen 
10 mm Ø. 
 
● Ersatz- Spannzangen für Adapterschlauch  8 mm   ASZ-8 oder 10 mm  ASZ-10 
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Spiral-Zubehör 
Trennschlüssel  
Sicherheitstrennschlüssel zum Auseinanderkuppeln der Spiralen. Stichverletzungen, wie sie bei der 
Benutzung einfacher Stifte, Schraubenziehen usw. auftreten können, werden mit diesen 
Sicherheitstrennschlüssel vermieden, da er sich wegen seiner  besonderen Ausführung nicht vollständig 
durch die Kupplung hindurchschieben läßt. 
 
Trennschlüssel für 16er Spiralen TS1 
Trennschlüssel für 22er und 32er Spiralen TS2 

 
Spiralkörbe 
Der Spiralkorb dient der Aufbewahrung und dem Transport der  RR-Spiralen. 

      
 Art.-Nr. 
Kapazität: 15 Stück  16er - Spiralen   450 mm Ø x 140 h  SK 16 
Kapazität:   5 Stück  22er - Spiralen   470 mm Ø x 170 h  SK 22 

Kapazität: 4-5 Stück 32er - Spiralen  520 mm  Ø x 190 h  SK 32 

 
 
Führungsrohre 
Bei Reinigungsarbeiten an Einstiegschächten ist es erforderlich, dass die Reini-gungsspiralen geführt werden. Die 
ungeführte Spirale kommt ins Schleudern und verschlingert. Bei überfluteten Schächten ist es praktisch unmöglich, die 
Spirale in das zu reinigende Kanalrohr einzuführen. Für diese Arbeiten an Schächten liefern wir Führungsrohre in ein- 
und mehrteiliger Ausführung. Die  teleskopartigen Führungsrohre lassen sich auf erforderliche Länge auseinanderziehen 
und werden mit Knebelschrauben verklemmt. 
 

Führ.-Rohr für       Art.-Nr. 
16er - Spiralen  2 - teilig, Länge 1,50 m,  ausgezogen = 2,00 m          FR 2 
22er - und 32er - Spiralen   2 - teilig, Länge 1,80 m,  ausgezogen = 3,00 m           FR 2/22      
22er - und 32er - Spiralen   3 - teilig, Länge 1,80 m,  ausgezogen = 4,80 m          FR 3 
22er - und 32er - Spiralen  3 - teilig, Länge 1,50 m,  ausgezogen = 4,00 m FR 3/1.500     

 
Führungshandschuhe - Granulat 

Leinen- gummiert, mit robuster Granulateinbindung, mit Stulpe,                  
besonders zu empfehlen für die kontrollierte Gleitführung einer 
Spirale    (Paar) 

 
FHAS/S  

              
 
 
Führungshandschuhe – beschichtet  
 
 
 
 
 
Führungshandschuhe mit Nietbesatz                                                            
 
 
 
  

   
 
 
Mechanischer Spiralreiniger für Spiralen - Ø 16, 22 

Vorrichtung zum Ankoppeln am Rohrreinigungsgerät RRK 22 
Ermöglicht das Reinigen der verschmutzten Spiralen im Handumdrehen ! 
Die Funktion des Spiralreinigens ist die gleiche wie beim Rohrreinigen. 
 

Spiralreiniger mit einklappbarem Stützfuß und Anschlussflansch.            RSK-22 
 
Spiral – Rostlöse – und Pflegemittel  

Pflege- und Rostlösemittel mittel zum Reinigen, Entrosten, Pflegen und 
Konservieren von Spiralen, Kupplungen und Werkzeugen.  

 
 

Mit festem Stoffgewebe, rauh mit abriebfestem Kunststoff beschichtet,            
schnittfest, mit Stulpe, Rücken mit Gummi, empfohlen zur 
kontrollierten Gleitführung  einer Spirale. (Paar) 

 
FHA  

 Rechts Links 
Vollrindleder, an Handinnenfläche Doppelleder, innen und seitlich 
mit Gleitnietbesatz, mit Stulpe, griffsicher und robust, für die 
Spiralführung geeignet. 

 
FHA/NR 

 
FHA/NL 

in Handsprühflasche SRP0,5                                     
im  5,0 l in Kanister                                                                            SRP5 
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Spiralwerkzeuge   
Spiral – Rückholvorrichtung im Baukastenprinzip             
Automatisches Rückholen von gekoppelten Spiralen der Durchmesser 16 u. 22mm                                                                               
( Für 32mm mit Zusatzteil – bitte anfragen ) 
    
                        Rückholvorrichtung                                      
                              Im Einsatz                                               
 
                                
 
 
 
 
 
 
                                                      
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideales Hilfsmittel bei Arbeiten an Fallsträngen. 
Durch den patentierten Rückhol-Mechanismus werden die Spiralen automatisch durch rechts / links-Schalten der.Rohr-reinigungsmaschine 
heraus  oder in das Rohr  hineingefahren. Wesentliche Erleichterung der Arbeiten. 
 
Der Rückholmechanismus wird über Rastbolzen blitzschnell und sicher mit dem Führungsrohr verbunden. Durch einfaches Umlegen 
eines Hebels wird freier Durchgang der Spirale durch das Führungsrohr hergestellt, wodurch die Spirale schnell in den Fallstrang  eingeführt 
werden kann.    
                               
Das Führungsrohr kann auch ohne Rückholmechanismus verwendet werden; dient als reines Schutzrohr gegen Beschädigung des 
Einlaufstutzens.  
                               
Das faltbare Stativ ist ausziehbar. In dieses kann das Führungsrohr eingehängt werden. Darüber hinaus kann das Stativ, unter der 
Rohrreinigungsmaschine angebracht werden, um unterhalb von Kellerdecken das Arbeiten z .B. an Putzlöchern zu erleichtern.     
 
      
 
 
   
 
 
 
 
 
            A. Rückhol-                              B. Führungs-                                     C. Stativ, 
               Mechanismus                           Rohr                                                   ausziehbar          
            SRV-RM                                   SRV-FR50                                          SRV-S 
                 
 
 
A.+B.+C. Komplette Rückholvorrichtung, bestehend aus Rückholmechanismus, Führungsrohr und Stativ:        SRV-FR50-RMS   
Ersatz.- Klemmbacken:                                                                                                                                                  SRV-RM-68                                        
Ersatzfeder:                                                                                                                                                                SRV-RM-68-F 
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Magnetwerkzeuge   
Mit dem Magnetwerkzeug können im Rohr verlorengegangene Teile, Werkzeuge oder Spiralen 
mühelos zurückgeholt werden.             

 

 

 

 
Nut –

Kupplungen 

 
Artikel-Nr. für 
16er Spiralen 

 
Artikel-Nr. für 22er  
Spiralen 

 
Magnetkopf Ø            

Für Federelement 
SS10FE/MWz mit 
Gewinde M12 

Artikel-Nr 

 MWz-16/30        MWz-22/30        30 mm  MWz-M12/30 
 MWz-16/40        MWz-22/40        40 mm  MWz-M12/40 
 MWz-16/50        MWz-22/50        50 mm  MWz-M12/50 
 MWz-16/60        MWz-22/60        60 mm   
 MWz-16/70      MWz-22/70      70 mm   
 MWz-16/90        MWz-22/90        90 mm   
 MWz-16/110       MWz-22/110       110 mm   

 

 

 

 

 
Mit dem Magnetwerkzeug können im Rohr verlorengegangene Teile, Werkzeuge oder 
Spiralen mühelos zurück geholt werden. 
  
Wir bieten die Magnetwerkzeuge für 16 und 22 mm Kupplungen, sowie für das Federelement 
für Schiebestangen mit AG M12 in verschiedenen Durchmessern an. 
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Kupplungen für Rohrreinigungsspiralen -  Wissenswertes - 
Unsere Spiralkupplungen sind reparierbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
Sind Kupplungen nicht mehr reparierbar, gibt es Ersatzkupplungen  für alle Spiralen 
            

Nut –
Kupplungen mit 
Gewinde         

Artikel-Nr. Für Spiralen Ø Draht Ø            Stift-Kupplung 
mit Gewinde 

Artikel-Nr 

 ESK/N    16-3        16 mm 3,0 mm  ESK/S    16-3 
 ESK/N 16-3,5        16 mm 3,5 mm  ESK/S 16-3,5 
 ESK/N 22-4,5        22 mm 4,5 mm  ESK/S 22-4,5   
 ESK/N    22-5        22 mm 5,0 mm  ESK/S    22-5     
 ESK/N    32-5        32 mm 5,0 mm  ESK/S    32-5 
 ESK/N    32-6        32 mm 6,0 mm  ESK/S    32-6    
      

 

 

Einziehschlüssel für Nut – und Stiftkupplungen ( Mehrfachfunktion ) 
Bestens geeignet zum Eindrehen von Nut – u. Stiftkupplungen in Spiralen 

für 16er und 22er Nut/Stift - Kupplungen                                                                                                                            ES 16/22 
für 22er und 32er Nut/Stift -                                                                                                                                                ES 22/32 

                                                                           

                                              
   
   

 

 

 

 

 Zentrierringe mit Nut- und Stiftkupplung für mittiges Führen von Werkzeugen im Rohr                   

Zentrierringe wahlweise mit  Außendurchmesser  65, 75, 100, 125, 150 und 175mm 
zum Rohrmittigen Führen und Kuppeln von Werkzeugen                                                                                                
und Spiralen  

             

 

  

Druckfedern und Stifte können ausgewechselt werden, ohne die Kupplung aus der Spirale zu 
demontieren.  

Reparatursätze für Stiftkupplungen   
für 16er Kupplungen, bestehend aus 3 Teilen, je 10 Satz im Beutel                                        REP 16 
für 22er Kupplungen, bestehend aus 3 Teilen, je 10 Satz im Beutel                                        REP 22 
für 32er Kupplungen, bestehend aus 3 Teilen, je 10 Satz im Beutel                                        REP 32  
 

Montagewerkzeuge für Rep.-Satz Kupplungen 16, 22 u. 32 mm  
für 16er Kupplungen – Stiftaustreiber-                                                                                           S 16 
für 16er Kupplungen – Montagewerkzeug-                                                                                   M 16 
für 16er Kupplungen – im Satz: ( S16 und M16 )                                                                        SM 16 

 
für 22/32er Kupplungen – Stifttreiber -                                                                                      S 22/32 
für 22/32er Kupplungen – Montagewerkzeug -                                                                         M 22/32 
für 22/32er Kupplungen – im Satz: ( S 22/32 und M 22/32 )                                                   SM 22/32 

Kupplungen, passend zu Werkzeugen  anderer Hersteller 

Unsere Werkzeuge eignen sich  zum Einsatz mit unseren Spiralen für „Koffermaschinen“ 
und mit  Spiralen für die „Trommel“- Maschinen von anderen Herstellern. Entsprechend 
können unsere Werkzeuge    auch mit Kupplungen anderer Hersteller versehen werden.  
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Hand – Rotomatic für den Betrieb mit Spiral- Durchmesser 6, 8 und 10 mm    
Handliches Gerät für Küche und Bad mit verstärktem Vorschub 
  
 
komplett mit Vorschub – ohne Spirale                                          MHR      
Trommel, komplett mit Vorschub                                                    MTV     
Vorschub allein                                                                                              MV  
Transportkoffer (Stahlblech)                                                                          MK      
Motor : 230 V / 0,4 kW, stufenlos regelbar, Rechts-/ Links Lauf, funkentstört gem. VDE 
Der  stufenlos regelbare Antrieb bewirkt Vor- und Rückschub der Spirale durch wahlweises Umschalten auf Rechts- oder 
Linkslauf.                                       
 
 
Spiralen 
 
Adapter-Spiralen 
dto., 6 mm x 7,5 m lang mit angewickeltem Bohrkopf  RSP-6/7,5 
dto., 8 mm x 7,5 m lang mit angewickeltem Bohrkopf  RSP-8/7,5 
dto., 8 mm x 7,5 m lang mit Kern und angewickeltem Bohrkopf RSP-8/7,5mK 
dto., 8 mm x 10 m lang mit angewickeltem Bohrkopf  RSP-8/10 
dto., 8 mm x 10 m lang mit Kern und angewickeltem Bohrkopf RSP-8/10mK 
dto., 10 mm x 7,5 m lang mit angewickeltem Bohrkopf  RSP-10/7,5 
dto., 10 mm x 7,5 m lang mit Kern und angewickeltem Bohrkopf RSP-10/7,5mK 
dto., 10 mm x 10 m lang mit angewickeltem Bohrkopf  RSP-10/10 
dto., 10 mm x 10 m lang mit Kern und angewickeltem Bohrkopf RSP-10/10mK 
dto., 10 mm x 10 m lang mit Werkzeugaufnahme 16mm  RSP-10/10-16   
dto., 10 mm x 7,5 m lang mit Werkzeugaufnahme 16 mm                     RSP-10/7,5-16  
 
Standard – Spiralen- Weich, ohne Kern       
RR- Spirale, 16 mm x 2 m lang, >weich<   RSP-16                                      
dto.-             22 mm x 4 m lang,  >weich<                                RSP-22   
dto.-             32 mm x 4 m lang,  >weich<   RSP-32                                         
 
Weich,  mit Kern 
RR- Spirale, 16 mm x 2 m lang, mit Kern >weich<                                 RSP-16mK 
dto.-             22 mm x 4 m lang, mit Kern >weich<   RSP-22mK 
dto.-             32 mm x 4 m lang, mit Kern >weich<   RSP-32mK 
 
 
Spiralen – starke Ausführung,  ohne Kern 
RR-Spirale    16 mm x 2 m lang, stark, ohne Kern > hart <  RSP-16S 
dto.-              22 mm x 4 m lang    RSP-22S 
dto.-              32 mm x 4 m lang    RSP-32S 
 
- mit Kern 
RR-Spirale,   16 mm x 2 m lang, Ausführung mit Kern > hart < RSP-16SmK 
dto.-              22 mm x 4 m lang    RSP-22SmK 
dto.-              32 mm x 4 m lang    RSP-32SmK 
 
 
Sonderlängen 
RR-Spirale, 16mm x 2,3 m lang    RSP-16/2,3 
dto.- 16 mm x 2,3 m lang, stark    RSP-16/2,3S 
dto.- 16 mm x 2,3 m lang, mit Kern    RSP-16/2,3mK 
dto.- 16 mm x 2,3 m lang, stark mit Kern   RSP-16/2,3SmK 
dto.- 16 mm x 4 m lang, stark      RSP-16/4S 
dto.- 16 mm x 4 m lang, stark  mit Kern    RSP-16/4SmK 
dto.- 22 mm x 4,5 m lang     RSP-22/4,5 
dto.- 22 mm x 4,5 m lang, stark    RSP-22/4,5S 
dto.- 22 mm x 4,5 m lang,  mit Kern    RSP-22/4,5mK 
dto.- 22 mm x 4,5 m lang, stark mit Kern   RSP-22/4,5SmK 
 
 
Pilotspiralen, ca. 0, 75m lang – Spiralen zur Führung von harten Spiralen 
sehr zu empfehlen bei Rohren mit mehreren hintereinander liegenden engen Bogen 
Pilotspirale, 16 mm      PRSP-16 
dto – 16/nut- 22/Stift                                                                               PRSP-16/22 
dto – 16/stift- 22/Nut                                                                               PPSP-22/16   
dto.- 16 mm mit Kern     PRSP-16mK 
dto.- 22 mm      PRSP-22 
dto.- 22 mm mit Kern     PRSP-22mK 
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Spiralwerkzeuge - Federwerkzeuge 
Kupplungsrohlinge Anwendungsbereich und Konstruktionsmermale: 
Für die Eigenherstellung von Spezialwerkzeugen liefern wir Kupplungsrohlinge 
für alle Spiral-Durchmesser.Diese Kupplungsrohlinge sind an der Nutseite  
und Stiftseite gebrauchsfertig bearbeitet.  
 
16 Nut,  40 mm Länge  KRO 16 N   
22 Nut,  65 mm Länge  KRO 22 N 
32 Nut,  65 mm Länge  KRO 32 N 
16 Stift, 40 mm Länge  KRO 16 S 
22 Stift, 65 mm Länge  KRO 22 S 
32 Stift, 65 mm Länge  KRO 32 S 
Reduzierspiralen 
Die Reduzierspirale aus hochwertigem Federstahl ist mit unterschiedlich großen Kupplungen( 32+22+16 
mm ) estückt.  
Die Reduzierspirale vom Typ RDSP 32/22 wird beispielsweise vor eine 32er-Spirale gekuppelt. Durch diese 
Anordnung können jetzt Werkzeuge der kleineren 22er Serie verwendet werden. Bei der Reduzierspirale 
vom Typ RDSP 22/32 U sind die Kupplungen gegensätzlich angeordnet, so dass Werkzeuge der größeren 
32er-Serie vor 22er-Spiralen gekuppelt werden können.  
Kupplungs-Ø nutseitig 22 – stiftseitig 16, Länge 140 mm                                     RDSP 22/16 
Kupplungs-Ø nutseitig 16 – stiftseitig 22, Länge 140 mm                                RDSP 16/22 U 
Kupplungs-Ø nutseitig 32 – stiftseitig 22, Länge 195 mm                                RDSP 32/22 
Kupplungs-Ø nutseitig 22 – stiftseitig 32, Länge 195 mm                                RDSP 22/32 U  
Reduzierstücke-kurz      
Kupplungs-Ø nutseitig 22 – stiftseitig 16, Länge 35 mm                                RDST 22/16 
Kupplungs-Ø nutseitig 16 – stiftseitig 22, Länge 35 mm                                RDST 16/22 U 
Kupplungs-Ø nutseitig 32 – stiftseitig 22, Länge 48 mm                                RDST 32/22 
Kupplungs-Ø nutseitig 22 – stiftseitig 32, Länge 48 mm                                RDST 22/32 U  
Kombispiralen 
In Verbindung mit unserem demontierbaren Kettenschleuderkopf können Sie mit dieser Kombispirale 
Werkzeugkombinationen zusammenstellen. Dazu wird nur die Kappe am demontierbaren 
Kettenschleuderkopf gegen ein Kupplungsteil passend für eine 22er – oder 32er-Kombispirale ausgetauscht. 
Die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten sind auf der Übersichtsskizze für unsere demontierbaren 
Kettenschleuder dargestellt.      
16 mm,Ø  Länge 185 mm         Zusatzbezeichnung                                               KSP 16                                                                                              
22 mm Ø, Länge 190 mm         NS – NN  - SN                                                       KSP 22 
32 mm Ø, Länge 195 mm         Nut x Stifftkupplung                                               KSP 32 
Gerader Bohrer  
Der gerade Bohrer wird zumeist als erstes Werkzeug eingesetzt, wenn die Ursache  
der Verstopfung noch nicht geklärt ist. Wird auch als Bohrwerkzeug bei Textil- und 
Zelluloseverstopfung verwendet, um bei Totalverstopfung einen Wasserdurchfluß zu 
erreichen. Innenverkrustungen müssen mit entsprechendem Spezialwerkzeug entfernt werden 
16 mm Ø, Länge 110 mm, Arbeitsbereich     25 -75 mm                                 GB 16            
22 mm Ø, Länge 180 mm, Arbeitsbereich   50 -100 mm                                 GB 22 
32 mm Ø, Länge 190 mm, Arbeitsbereich   75 -250 mm                                       GB 32            
Keulenbohrer 
Der Keulenbohrer kann auf Grund seiner großen Flexibilität nur für leichte 
Zelluloseverstopfungen verwendet werden. Die ausgebildete Keule erleichtert 
Eindringen in enge Rohrbögen.  
16 mm Ø, Länge 110 mm, Arbeitsbereich      38-75 mm                                       KLB 16/22 
16 mm Ø, Länge 110 mm, Arbeitsbereich      38-75 mm                                       KLB 16/28 
22 mm Ø, Länge 180 mm, Arbeitsbereich    75-100 mm                                       KLB 22 
32 mm Ø, Länge 190 mm, Arbeitsbereich    75-250 mm                                KLB 32 
Gelenk-Keulenbohrer 
Der Gelenk-Keulenbohrer kombiniert die Vorteile des besonders kurzen Formats 
In Verbindung mit dem Gelenk ( Gesamtlänge nur 83 mm ) für Einsatz in Rohrbögen. 
16mm Ø, Länge 83 mm, Arbeitsbereich 38-75 mm, Kopf-Ø 22 mm                 GLKB 16/22 
16mm Ø, Länge 83 mm, Arbeitsbereich 38-75 mm, Kopf-Ø 28 mm                      GLKB 16/28 
16mm Ø Länge  55 mm, Arbeitsbereich 38-75 mm  Kopf Ø 28 mm                      GLKB 16  
 
Spiral-Werkzeuge  
 
 

Kugelkopf – Bohre 
Der Kugelkopfbohrer vereint extreme Flexibilität und Kraft  in engen Rohrbögen. 
Ansonsten gleiche Merkmale wie KLB.    
16 mm Ø, Länge 150 mm                                                                                       KKB 16 

  
Trichterbohrer 
Der Trichterbohrer wird speziell bei Textil- und Zelluloseverstopfungen eingesetzt. 
Durch die trichterförmige Konstruktion hat dieses Werkzeug eine großen Erfassungsbereich und 
kann auch bei größeren Rohrdurchmessern eingesetzt werden.  
Der Trichterbohrer kann auch als Rückholwerkzeug im Rohr verbliebener Spiralen benutzt werden. 
 16 mm Ø, Länge 110 m, Arbeitsbereich    65-100 mm                                              TB 16  
 22 mm Ø, Länge 180 m, Arbeitsbereich    75-150 mm                                     TB 22 
 32 mm Ø, Länge 190 m, Arbeitsbereich  125-150 mm                                     TB 32 
Rückholbohrer 
Der Rückholbohrer wird dann eingesetzt, wenn im Rohr verbliebene Spiralen zurückgeholt werden müssen.  
Dieses Werkzeug hat einen ausgestellten Fangarm, um die Spirale zu fassen. Nicht zum Bohren geeignet ! 
16 mm Ø, Länge    50 mm, Arbeitsbereich    25-75 mm                                             RHB 16 
22 mm Ø, Länge    90 mm, Arbeitsbereich  50-100 mm                                     RHB 22 
32 mm Ø, Länge  100 mm, Arbeitsbereich  75-250 mm                                     RHB 32 
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Frästulpen 
 
• Aufbohren 
• Fräsen 
• Abschälen von Ablagerungen 
 
 
 

Frästulpen ersetzen mehrheitlich die Aufgaben aller herkömmlichen Spiralwerkzeuge der Abwassertechnik und sind ideal 
geeignet für das Auffräsen von Leitungen und  Fallsträngen im haustechnischen Bereich. 
Die Frästulpe ist ein multifunktionales Rohrwerkzeug und ist dasErgebnis langjähriger Erfahrung und Fortentwicklung - nach 
Optionen der Anwender. 

ein äußerst bogengängiger und wirksamer Rohr-Drillfräser, vermeidet, konstruktionsbedingt, 
Schäden am Rohr !                             

Höchste Bogengängigkeit, bedingt durch Kugelform und extreme Kürze (nur ca. 2/3                                                
der Länge herkömmlicher Spiralwerkzeuge).   

Zentriertes Fräsen wird garantiert durch mindestens sechs vordere Frässpitzen in Verbindung 
mit mindestens sechs seitwärts gerichteten Schneidflächen, dabei wird durch  das richtige 
Eigengewicht ein ruhiger,  „ratterfreier“ Lauf garantiert.  

Der rückwärtige Abtransport von Bohrklein erfolgt über mindestens 6 Kanäle, hier-durch wird 
ein hoher Bohrfortschritt erzielt.   

                                                      
 
 
 

FTU-Hartmetallbelegt                          Ab 60mm als Hohlkörper                        Zentrierbohrer                            Schlepptulpe            Frästulpe massiv                       

Kupplung - Ø 16 mm Kupplung -    Ø 22 mm Kupplung -    Ø 32 mm 
Art.-Nr Bezeichnung           Art,-Nr Bezeichnung  . Art.-Nr.  Bezeichnung  

FTU 16-22 Frästulpe Ø 22          FTU 22-30 Frästulpe  Ø 30         FTU 32-30            Frästulpe   Ø  30 
FTU 16-30 Frästulpe Ø 30          FTU 22-40 Frästulpe  Ø 40   FTU 32-40            Frästulpe   Ø  40 
FTU 16-35 Frästulpe Ø 35          FTU 22-50 Frästulpe  Ø 50       FTU 32-50            Frästulpe   Ø  50 
FTU 16-40 Frästulpe Ø 40          FTU 22-60 Frästulpe  Ø 60         FTU 32-60            Frästulpe   Ø  60 
FTU 16-50 Frästulpe Ø 50       FTU 22-75 Frästulpe  Ø 75      FTU 32-75            Frästulpe   Ø  75 
STU 16-35 Schleppt . Ø 35          FTU 22-90 Frästulpe  Ø 90         FTU 32-90            Frästulpe   Ø  90 
STU 16-40 Schleppt. Ø 40           FTU 22-110  Frästulpe  Ø110        FTU 32-110          Frästulpe   Ø110 
  FTU 22-115     Frästulpe  Ø 115  FTU 32-115          Frästulpe  Ø115 
  STU 22-50        Schleppt.  Ø 50         STU 32-50             Schleppt.  Ø  50 
  STU 22-60        Schleppt.   Ø 60        STU 32-60             Schleppt.  Ø  60            

 
Die multifunktionale Frästulpe für folgende Leitungen: 

Kleine Leitungen ab Ø 30 mm  
 in Küche, Bad, Dusche und WC: Beseitigung von  gehärteten  Fetten, Kalk, Urinstein und Fremdkörpern 
Leitungen ab Ø 50mm   
bis NW 150 in Haustechnik und Industrie:  Beseitigung von Inkrustierungen, Wurzeln.   
Fallstränge und Grundleitungen bis NW 150 
Ausgewogenes Eigengewicht und Rotation koordinieren  das Einhalten der Zentriermitte im Rohr. Der  Fallstrang  kann so  durch 
einmaligen Vor- und Rück lauf der Frästulpe gereinigt werden 

Nach der Rohrsanierung das Öffnen von Abzweigern                                                                                     

Dieses kostengünstige Verfahren ersetzt den Roboter. Das Öffnen des Inliners erfolgt von außen, 
 -über den Abzweiger.In diesem Fall wird die Frästulpe mit Zentrierspitze (FTU … -Z ) oder die mit 
 Hartmetall-Ummantelung  (FTU … HM) eingesetzt, um die nahtlose Öffnung  wieder herzustellen.    

                                                                                                                      

Unsere Frästulpen eignen sich sowohl für den Einsatz mit „Koffermaschinen“, sog. Schnelldrehern, als 
auch mit den durchweg langsamer drehenden „Trommelmaschinen“.  
So werden die Frästulpen auch mit Kupplungen, passend zu Werkzeugen anderer Herstellern, gefertigt                                                                               
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Bohr – Fräs – und Schneidwerkzeuge 
Schutzkappe zum Abdecken der Stiftkupplung bei Benutzung  der Spiralen bei Einsatz ohne 
Werkzeug     
Schutzkappe für RSP-16                                                                                             SKA-16 
Schutzkappe  mit Pfeilspitze                                                                                    SKA16PS 
Schutzkappe für RSP-22                                                                                             SKA-22 
Schutzkappe mit Pfeilspitze                                                                                     SKA22PS     
Blattbohrer 
Der Blattbohrer wird hauptsächlich zum Aufbohren verfetteter oder stark ver-schlammter Rohre 
verwendet.  
Die zähen, hochfesten Bohrblätter sind aus gehärtetem Federstahl und mit den Kupplungen 
vernietet 
 
Für 16er Spiralen 
       Blattdurchmesser  25 mm,           Arbeitsbereich      30-50 mm                           BB16/25 
       Blattdurchmesser  35 mm,           Arbeitsbereich      50-75 mm                           BB16/35 
       Blattdurchmesser  45 mm,           Arbeitsbereich    60-100 mm                           BB16/45 
       Blattdurchmesser  55 mm,           Arbeitsbereich    75-125 mm                           BB16/55 
Für 22er Spiralen                                                           
      Blattdurchmesser  35 mm,            Arbeitsbereich     50-100 mm                          BB22/35 
      Blattdurchmesser  45 mm,            Arbeitsbereich     60-125 mm                          BB22/45 
      Blattdurchmesser  55 mm,            Arbeitsbereich     60-125 mm                          BB22/55 
      Blattdurchmesser  65 mm,            Arbeitsbereich     75-125 mm                BB22/65 
      Blattdurchmesser  80 mm,            Arbeitsbereich   100-150 mm                          BB22/80 
      Blattdurchmesser  90 mm,            Arbeitsbereich   100-150 mm                          BB22/90 
Für 32er Spiralen    
      Blattdurchmesser  35 mm,            Arbeitsbereich     50-100 mm                          BB32/35 
      Blattdurchmesser  45 mm,            Arbeitsbereich     75-100 mm                          BB32/45 
      Blattdurchmesser  55 mm,            Arbeitsbereich     75-100 mm                BB32/55 
      Blattdurchmesser  65 mm,            Arbeitsbereich   100-150 mm                          BB32/65 
      Blattdurchmesser  80 mm,            Arbeitsbereich   100-150 mm                          BB32/80 
      Blattdurchmesser  90 mm,            Arbeitsbereich   125-200 mm                          BB32/90 

 
Kreuzblattbohrer 
 

Der Kreuzblattbohrer ist praktisch universell einsetzbar : Bei Textil-verstopfung, 
Schlammablagerungen, Rohr-inkrustierungen etc. Die gehärteten Kreuzblätter aus hochfestem 
Federstahl sind mittels Nieten mit den Kupp-lungen verbunden. Verformungen wie sie bei 
eingelöteten oder einge-schweissten Kreuzblättern auftreten können, sind bei unseren 
vernieteten Werkzeugen ausgeschlossen. 
Unsere Kreuzblattbohrer sind weder geschweißt noch gelötet.Nur diese besondere Art der 
Montage gewährleistet hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeuges. 
Für 16er Spiralen    
Blattdurchmesser  25 mm,            Arbeitsbereich            8-50 mm                        KBB 16/25 
Blattdurchmesser  35 mm,             Arbeitsbereich          50-75 mm                        KBB 16/35 
Blattdurchmesser  45 mm,             Arbeitsbereich        60-100 mm                        KBB 16/45 
Blattdurchmesser  55 mm,             Arbeitsbereich        75-125 mm                        KBB 16/55 
Für 22er Spiralen  
Blattdurchmesser    35 mm,            Arbeitsbereich       50-100 mm                        KBB 22/35 
Blattdurchmesser    45 mm,            Arbeitsbereich       75-100 mm                        KBB 22/45 
Blattdurchmesser    55 mm,            Arbeitsbereich       60-125 mm                        KBB 22/55 
Blattdurchmesser    65 mm,            Arbeitsbereich     100-150 mm                        KBB 22/65 
Blattdurchmesser    80 mm,            Arbeitsbereich       00-200 mm                        KBB 22/90 
Blattdurchmesser  115 mm,            Arbeitsbereich     150-250 mm                      KBB 22/115 
Für 32er Spiralen  
Blattdurchmesser    35 mm,            Arbeitsbereich       50-100 mm                        KBB 32/35 
Blattdurchmesser    45 mm,            Arbeitsbereich       60-125 mm                        KBB 32/45 
Blattdurchmesser    55 mm,            Arbeitsbereich       60-125 mm                        KBB 32/55 
Blattdurchmesser    65 mm,            Arbeitsbereich     100-125 mm                        KBB 32/65 
Blattdurchmesser    80 mm,            Arbeitsbereich     100-150 mm                        KBB 32/80 
Blattdurchmesser    90 mm,             Arbeitsbereich    125-200 mm                        KBB 32/90 
Blattdurchmesser  115 mm,             Arbeitsbereich    150-250 mm                         KBB32/11 
 
Igelfräser  
Der Igelfräser für 22er- und 32er- Spiralen mit 6 laser-geschnittenen, starken Fräsblättern und in 
beide Richtungen zeigende Zahnungen wurde ausschließ-lich für gerade Fall-Leitungen 
konstruiert. Das erhöhte Eigengewicht in Verbindung mit der für unsere Geräte typischen 
Schnelldrehung verleiht dem Igelfräser be-sondere Eignung für schwere Inkrustierungen in 
Fall–Leitungen.    
Für 16er Spiralen 
Kupplungen – Ø 16 mm, Schneidkopf – Ø    55 mm, Rohr – Ø     75 mm                IGF 16-55 
Für 22er Spiralen 
Kupplungen – Ø 22 mm, Schneidkopf – Ø    55 mm, Rohr – Ø     75 mm                IGF 22-55 
Kupplungen – Ø 22 mm, Schneidkopf – Ø    65 mm, Rohr – Ø     75 mm                IGF 22-65 
Kupplungen – Ø 22 mm, Schneidkopf – Ø    75 mm, Rohr – Ø   100 mm                IGF 22-75 
Kupplungen – Ø 22 mm, Schneidkopf – Ø    90 mm, Rohr – Ø     75 mm                IGF 22-90 
Kupplungen – Ø 22 mm, Schneidkopf – Ø   100 mm, Rohr –Ø   125 mm              IGF 22-100 
Kupplungen – Ø 22 mm, Schneidkopf – Ø   115 mm, Rohr –Ø   125mm               IGF 22-115 
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Igelfräser 
Für 32er Spiralen  
Kupplungen – Ø 32 mm, Schneidkopf – Ø     55 mm, Rohr – Ø   75 mm                 IGF 32-55 
Kupplungen – Ø 32 mm, Schneidkopf – Ø     65 mm, Rohr – Ø   75 mm                 IGF 32-65 
Kupplungen – Ø 32 mm, Schneidkopf – Ø     75 mm, Rohr – Ø 100 mm                 IGF 32-75 
Kupplungen – Ø 32 mm, Schneidkopf – Ø     90 mm, Rohr – Ø   75 mm                 IGF 32-90 
Kupplungen – Ø 32 mm, Schneidkopf – Ø   100 mm, Rohr – Ø 125 mm               IGF 32-100 
Kupplungen – Ø 32 mm, Schneidkopf – Ø   115 mm, Rohr – Ø   75 mm               IGF 32-115 
Kupplungen – Ø 32 mm, Schneidkopf – Ø   125 mm, Rohr – Ø   75 mm               IGF 32-125 
 

Fräsköpfe für besondere Einsätze, z.B. bei vereisten Rohren 
Dreikantfräskopf für 16 mm Spiralen                                                                         DKF-16 
Mehrkantfräskopf für 16 mm Spiralen                                                                      MKF-16 

 

 

Bohr – und Fräswerkzeuge   
 
Hartmetallbohrer 
Der Hartmetallbohrer ist ein Sonderwerkzeug, das bei härtesten Inkrustierungen,                         
Ablagerungen, Steinen usw. eingesetzt wird. Die in einem speziellen Verfahren aufgetragenen 
Hartmetallteilchen  sind bruch – und schlagfest in einer                         Metall-Legierung eingebettet 
und gewährleisten eine hohe Standfestigkeit dieses Werkzeuges. 
 

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

20 HMW 16 / 20          
25 HMW 16 / 25 HMW 22 / 25  
30 HMW 16 / 30 HMW 22 / 30  
35 HMW 16 / 35 HMW 22 / 35 HMW 32 / 35 
40 HMW 16 / 40 HMW 22 / 40  HMW 32 / 40 
45 HMW 16 / 45 HMW 22 / 45 HMW 32 / 45 
50 HMW 16 / 50 HMW 22 / 50  HMW 32 / 50  
55 HMW 16 / 55 HMW 22 / 55  
60 HMW 16 / 60 HMW 22 / 60 HMW 32 / 60 
65 HMW 16 / 65 HMW 22 / 65 HMW 32 / 65 
75  HMW 22 / 75 HMW 32 / 75 
80  HMW 22 / 80 HMW 32 / 80 
90  HMW 22 / 90 HMW 32 / 90 
100  HMW 22 / 100 HMW 32 / 100 
125  HMW 22 / 125 HMW 32 / 125 

 
 
Ringfräser 
Der Ringfräser kann bei Inkrustierungen, Ablagerungen, Steinen usw. eingesetzt werden . 
Zusätzlich wird er zum Auffräßen von zusammengefallenen Inlinern oder zum Aufmachen von 
Anschlüssen nach Sanierung eingesetzt   
 

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

20 RFR 16 / 20          
25 RFR 16 / 25 RFR 22 / 25  
30 RFR 16 / 30 RFR 22 / 30  
35 RFR 16 / 35 RFR 22 / 35 RFR 32 / 35 
40 RFR 16 / 40 RFR 22 / 40  RFR 32 / 40 
45 RFR 16 / 45 RFR 22 / 45 RFR 32 / 45 
50 RFR 16 / 50 RFR 22 / 50  RFR 32 / 50  
55 RFR 16 / 55 RFR 22 / 55  
60 RFR 16 / 60 RFR 22 / 60 RFR 32 / 60 
65 RFR 16 / 65 RFR 22 / 65 RFR 32 / 65 
75  RFR 22 / 75 RFR 32 / 75 
80  RFR 22 / 80 RFR 32 / 80 
90  RFR 22 / 90 RFR 32 / 90 
100  RFR 22 / 100 RFR 32 / 100 
125  RFR 22 / 125 RFR 32 / 125 
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Fräskrone 
Fräskronen sind speziell für empfindliche Rohre entwickelt worden. Ablagerungen,  
Inkrustierungen  Wurzeln in den verschiedenen Rohrtypen  und auch Fallstrang-Leitungen lassen 
sich so schonend reinigen. 

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

35 FKR 16 / 35 FKR 22 / 35 FKR 32 / 35 
45 FKR 16 / 45 FKR 22 / 45 FKR 32 / 45 
55 FKR 16 / 55  FKR 32 / 55 
65  FKR 22 / 65 FKR 32 / 65 
75  FKR 22 / 75 FKR 32 / 75 
90  FKR 22 / 90 FKR 32 / 90 
100  FKR 22 / 100 FKR 32 / 100 
125  FKR 22 / 125 FKR 32 / 125 

 

Kombi – Wurzelschneider  
Der Kombi – Wurzels..chneider verfügt über 2 Kupplungen, wodurch er sich mit  beliebigen 
Werkzeugen verbinden lässt. Dadurch kann er vorwärts und rückwärts schneiden. 

Aufgrund seiner einzigartigen Form schneidet er sich, selbst unter extremen  Bedingungen, frei 
und ist dabei sehr kurvengängig. Das Festsetzen von Wurzelwerk wird durch seine spezielle 
Konstruktion verhindert 
 

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

65  KWZ 22 / 65 KWZ 32 / 65 
90  KWZ 22 / 90 KWZ 32 / 90 
100  KWZ 22 / 100 KWZ 32 / 100 
125  KWZ 22 / 125 KWZ 32 / 125 
150  KWZ 22 / 150 KWZ 32 / 150 

 

Rundsägen und Wurzelschneider 
Rundsägen mit Feinzahnung 
Durch niedrige Bauform sehr bogengängig. Besonders für Sanierarbeiten geeignet.  

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

45  WZS /F 22 / 45 WZS /F 32 / 45 
55  WZS /F 22 / 55 WZS /F 32 / 55 
65  WZS /F 22 / 65 WZS /F 32 / 65 
75  WZS /F 22 / 75 WZS /F 32 / 75 
90  WZS /F 22 / 90 WZS /F 32 / 90 
100  WZS /F 22 / 100 WZS /F 32 / 100 
125  WZS /F 22 / 125 WZS /F 32 / 125 
150  WZS /F 22 / 150 WZS /F 32 / 150 

 

Wurzelschneider  mit Grobzahnung 
Diese werden speziell bei verwurzelten Rohren eingesetzt. Die Schneidköpfe lassen sich nach 
Abnutzung ersetzen 

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

45  WZS 22 / 45 WZS 32 / 45 
55  WZS 22 / 55 WZS 32 / 55 
65  WZS 22 / 65 WZS 32 / 65 
75  WZS 22 / 75 WZS 32 / 75 
90  WZS 22 / 90 WZS 32 / 90 
100  WZS 22 / 100 WZS 32 / 100 
125  WZS 22 / 125 WZS 32 / 125 
150  WZS 22 / 150 WZS 32 / 150 
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Gabelschneidköpfe 

Einsatz mit 16 mm Spiralen werden bei leichten  bei  Verschlammungen und zähen Verfettungen eingesetzt. 
 
Gabelschneidkopf, Kupplung 16mm 
Einfach-Gabel     Ø 40 mm                                                                                              GSK 16-1 
Zweifach-Gabel   Ø 40 mm                                                                                              GSK 16-2 
 
 
Fettgabel für harte Verfettungen 

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

25 FG 16 / 25   
35 FG 16 / 35   
40 FG 16 / 40 FG 22 / 40  
50 FG 16 / 50 FG 22 / 50  
65  FG 22 / 65  

 

Gabelschneidköpfe gezahnt für 22 mm  und 32 mm Spiralen 

Dieses Werkzeug mit seinen gehärteten Schneidgabeln aus Federstahl kann vielseitig bei      
Verschlammungen und Verwurzelungen eingesetzt werden. Die Gabeln sind austauschbar 

Durch
messer 

Für 16er Spirale Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 

65  GSK 22 / 65 GSK 32 / 65 
90  GSK 22 / 90 GSK 32 / 90 
125  GSK 22 / 125 GSK 32 / 125 
150  GSK 22 / 150 GSK 32 / 150 

 

 

Ersatzteile für Gabelschneidköpfe 

22er – Kupplung, komplett           GSK-                                                            Federring     GSK-EF 
32er – Kupplung, komplett           GSK-KU32                                                   Hutmutter    GSK-EH     
22er – Kupplung                          GSK-EK22                                       Schneidgabel  65   SK-EG 65 
32er – Kupplung                          GSK-EK32                                     Schneidgabel  90  GSK-EG 90 
Mitnehmer                      GSK-EM                                    Schneidgabel 125    GSK-EG125 
Druckplatte                      GSK-ED                                    Schneidgabel 150    GSK-EG 150 
 
   EK       EM         ED          EF     EH                                                           KU                                                              Ersatzgabel                                             

   

 

 

 
 
Schneidwerkzeuge                                
Expansionsschneidkopf   
Zur vollständigen Beseitigung von anhaftenden Ablagerungen und faserigen Wurzeln an 
Rohrwänden.  Paßt sich dem Innendurchmesser des Rohres exakt an. 
Besonders auch geeignet für Inlinerarbeiten      
Kapazität für 4 Arbeitsbereiche, insgesamt  70–240mm für Spiralen 22 und 32 mm 
Robuste Ersatzmesseraugehärtetem Federstahl, auswechselbar, Wahlweise auch 
hartmetall- bestückt 
 
 

                                                                                                                                                        

  

Arbeitsbereich Für 22er Spirale Für 32er Sp9rale 
  70 - 125 EXPSK 22-100 EXPSK 32-100 
  90 - 140 EXPSK 22-125 EXPSK 32-125 
120 - 175 EXPSK 22-150 EXPSK 32-150 
150 - 240 EXPSK 22-200 EXPSK 32-200 
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Schneidwerkzeuge                                
Robuste Ersatzmesser aus gehärtetem Federstahl  

 
 

Ersatzteile für Expansionsschneidköpfe 

Federring                                                                                           EXPSK-EF    
Hutmutter                                                                                          EXPSK-EH       
Schraube                                                                                           EXPSK-ES     
Druck – und Spreizfeder                                                                 EXPSK-SF  
Spreizhebel                                                                                       EXPSK-SH 
Verschraubung kompl. –EM-ES-EF-EH -                                         EXPSK-VS 
Mittnehmer                                                                                       EXPSK-EM 
Grundkörper ohne Blätter                                                  EXPSK-QUN22-KPL 
 

Kettenschleuder mit Hartmetall- belegten Segmenten  
besonders zu empfehlen für Rohr – Sanierarbeiten                                                                      
                                  
Kettenschleuder mit Hartmetall – belegten Segmenten                                    
          
          Kuppl.- Ø 22mm, mit 2 HM- Segmenten,    220mm lang    KS22/oR2HM 
          Kuppl.- Ø 22mm, mit 3 HM- Segmenten,    220mm lang    KS22/oR3HM 
          Kuppl.- Ø 22mm, mit 4 HM- Segmenten,    220mm lang    KS22/oR4HM 
                           
          Kuppl.- Ø 32mm, mit 2 HM- Segmenten,    220mm lang    KS32/oR2HM 
          Kuppl.- Ø 32mm, mit 3 HM- Segmenten,    220mm lang    KS32/oR3HM 
          Kuppl.- Ø 32mm, mit 4 HM- Segmenten,    220mm lang    KS32/oR4HM   
 
Kettenschleuder mit Ringen – demontierbar.  
Diese Kettenschleuder zentriert über Distanzringe die Wirkungskraft der Ketten beim Einsatz in 
Grundleitungen  
 
          Kupplung- Ø 22mm, Ring- Ø  65mm,          240mm lang    KS22- 65 
          Kupplung- Ø 22mm, Ring- Ø  75mm,          240mm lang    KS22- 75             
          Kupplung- Ø 22mm, Ring- Ø 100mm,         240mm lang    KS22-100   
          Kupplung- Ø 22mm, Ring- Ø 125mm,         240mm lang    KS22-125    
          Kupplung- Ø 22mm, Ring- Ø 150mm,         240mm lang    KS22-150 
 
          Kupplung- Ø 32mm  Ring- Ø  65mm,          240mm lang    KS32- 65 
          Kupplung- Ø 32mm, Ring- Ø  75mm,          240mm lang    KS32- 75 
          Kupplung- Ø 32mm, Ring- Ø 100mm,         240mm lang    KS32-100  
          Kupplung- Ø 32mm, Ring- Ø 125mm,         240mm lang    KS32-125 
          Kupplung- Ø 32mm, Ring- Ø 150mm,         240mm lang    KS32-150               
 
 
 
 
 
Aufbau und Umrüstung von Kettenschleudern   
    
Kupplung 22   KS-E-01/22 Glatte Kette 22 und 32mm     KS-E-04-22/32 
Kupplung 32    KS-E-01/32     Kernspirale                             KS-E-05  
Stift                         KS-E-02   Kappe                 KS-E-06 
Nockenkette 16mm             KS-E-03-16    Ring 65 Ø                KS-E-07-65 
Nockenkette 22mm              KS-E-03-22     Ring 75 Ø                KS-E-07-75 
Nockenkette 32mm              KS-E-03-32     Ring 100 Ø                KS-E-07-100 
Glatte Kette 16 mm           KS-E-04-16     Ring 125 Ø                KS-E-07-125              
Glatte Kette16 mm/stark  KS-E-04-16/S     Ring 150 Ø                             KS-E-07-150 
  

Ersatz für Gehärteter Federstahl Hartmetall 
EXPSK 22/32-100 EXPSK-EB100 EXPSK-EB100-HMW 
EXPSK 22/32-125 EXPSK-EB125 EXPSK-EB125-HMW 
EXPSK 22/32-150 EXPSK-EB150 EXPSK-EB150-HMW 
EXPSK 22/32-200 EXPSK-EB-200 EXPSK-EB200-HMW 
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Kettenschleudern 
 
Der Kettenschleuderkopf ohne Ringe, mit angeschweißten Ketten, ist eines der wichtigsten Rohrreinigungs- werkzeuge. 
Dieses Werkzeug eignet sich insbesondere für Hausanschlüsse,  wohingegen die auf der vorigen Seite abgebildeten 
Schleuderköpfe mit Ringen hohe Zentrierung in Horizontalleitungen erzielen. 
Bei Bestellung von abweichenden Ausführungen: bitte folgende Buchstaben anhängen:   
„K“ für alle verkürzten Schleudern (Länge 165 statt 220 mm), „NS“, wenn  zusätzlich eine Stiftkupplung             zum Ankuppeln von 
Werkzeugen gewünscht wird, „NN“, wenn zusätzlich eine Nutkupplung zum Ankuppeln    von Werkzeugen gewünscht wird. 
 
Kettenschleudern für 16er – Spiralen   
2 glatte Ketten         135 mm Länge, ca   25 mm Ǿ         KS12/oR 2 GK 
3 glatte Ketten         135 mm Länge, ca   25 mm Ǿ         KS12/oR 3 GK 
2 Nockenketten       135 mm Länge, ca   25 mm Ǿ         KS12/oR 2 NK 
3 Nockenketten       135 mm Länge, ca.  25 mm Ǿ         KS12/oR 3 NK                
2 glatte Ketten         150 mm Länge, ca.  30 mm Ø         KS16/oR 2 GK 
2 Nockenketten       150 mm Länge, ca.  30 mm Ø         KS16/oR 2 NK 
3 glatte Ketten         150 mm Länge, ca.  30 mm Ø         KS16/oR 3 GK 
3 Nockenketten       150 mm Länge, ca.  30 mm Ø         KS16/oR 3 NK 
4 glatte Ketten         150 mm Länge, ca.  30 mm Ø         KS16/oR 4 GK 
 
Ersatzketten für Kettenschleuder 16 mm     
glatte Ketten            11 Glieder, 150 mm Länge               KS-E 04/16 
Nockenkette            11 Glieder, 150 mm Länge                   KS-E 03/16 
 
Kettenschleudern für 22er – Spiralen  
2 glatte Ketten         220 mm Länge, ca. 45 mm Ø         KS22/oR 2 GK 
2 Nockenketten       220 mm Länge, ca. 45 mm Ø         KS22/oR 2 NK 
3 glatte Ketten         220 mm Länge, ca. 45 mm Ø         KS22/oR 3 GK 
3 Nockenketten       220 mm Länge, ca. 45 mm Ø         KS22/oR 3 NK 
4 glatte Ketten         220 mm Länge, ca. 45 mm Ø         KS22/oR 4 GK 
4 Nockenketten       220 mm Länge, ca. 45 mm Ø         KS22/oR 4 NK 
 
Ersatzketten für Kettenschleuder 22 mm  
glatte Ketten               11 Glieder, 220 mm Länge                    KS-E 04 
Nockenketten             11 Glieder, 220 mm Länge             KS-E 03 
Alle Ersatzketten werden jetzt in verstärkter Ausführung geliefert. 
  
Kettenschleudern für 32er – Spiralen   
2 glatte Ketten        220 mm Länge, ca. 50 mm Ø         KS32/oR 2 GK 
2 Nockenketten      220 mm Länge, ca. 50 mm Ø         KS32/oR 2 NK 
3 glatte Ketten        220 mm Länge, ca. 50 mm Ø         KS32/oR 3 GK 
3 Nockenketten      220 mm Länge, ca. 50 mm Ø         KS32/oR 3 NK 
4 glatte Ketten        220 mm Länge, ca. 50 mm Ø         KS32/oR 4 GK 
4 Nockenketten      220 mm Länge, ca. 50 mm Ø         KS32/oR 4 NK 
 
Ersatzketten für Kettenschleuder 32 mm  
glatte Ketten               11 Glieder, 220 mm Länge                  KS-E 04 
Nockenkette               11 Glieder, 220 mm Länge                   KS-E 03                        
          
 
Kettenschleuder mit langlebigem Hardbit- Nockenbesatz.  
Die Hartmetall– Zähne sind maschinell aufgelötet. Besonders wirksam zum  Beseitigen verhärteter Inkrustierungen sowie zum Aufrauen 
der Rohrwandung vor der Rohrsanierung. 

 
       
           
 
 
 

2 Stufen verstellbare Hardbit- Kettenschleuder mit flexibler,12mm- Flechtkernspirale.   
Diese Kettenschleuder ist besonders bogengängig und der Einsatzbereich kann über die Verstellung von Rohr-Ø 50 bis 150 mm 
variieren.   

  
 
 
     
                                                                

                                                   
                                                              
Offene Kettenschleuder  Kettenschleuderkopf mit offenen Ketten 
Dieses Werkzeug eignet sich insbesondere für kleine Rohrdurchmesser und enge  Bögen. Die Kombi-Kettenschleuder läßt sich beliebig 
mit anderen Werkzeugen  kombinieren. Die Schutzkappe verhindert die Verschmutzung der Kupplungsstelle. 
  

Kombi-Kettenschleuder mit Glattketten 
( GK )                                         

Kombi-Kettenschleuder mit 
Nockenketten  ( NK )                           

16mm mit zwei GK     KKS-16-2GK                     16mm mit zwei NK KKS-16-2NK 
16mm mit drei GK     KKS-16-3GK 16mm mit drei NK KKS-16-3NK 
22mm mit zwei GK     KKS-22-2GK 22mm mit zwei NK KKS-22-2NK 
22mm mit vier GK     KKS-22-4GK 22mm mit vier NK KKS-22-4NK 

 

16er Spirale 150 mm länge 22er Spirale 220 mm länge 

KS-16oR-V-2HSZ KS-22oR-V-2HSZ   
KS 16oR-V-3HSZ   KS-22oR-V-3HSZ 
KS-16oR-V-4KSZ KS-22oR-V-4HSZ 

16er Spirale 150 mm länge 22er Spirale 220 mm länge 

KS-16oR-V-2HSZ KS-22oR-V-2HSZ   
KS 16oR-V-3HSZ   KS-22oR-V-3HSZ 
KS-16oR-V-4KSZ KS-22oR-V-4HSZ 
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Rohrbürsten 
Zylinderbürsten zur Reinigung von Kesselrohren und Lüftungs- Kanälen. Scheibenbürsten, ein- oder mehrlagig,  geeignet zur  
abschließenden Reinigung von schlammigen und sandigen Ablagerungen auf der Rohrsohle. Die Sand/Schlammreste  
werden abgelöst und vorangeschoben, anschließend durch Spülen entfernt. 
 
 
 
 
Zylinderbürsten – Stahldraht       

Bürsten Ø Für 16 mm Kupplung Für 22 mm Kupplung 
30 RB 16-30   RB 22-40 
40 RB 16-40 RB 22-50 
50 RB 16-50   RB 22-60 
60 RB 16-60 RB 22-80 
80 RB 16-80   RB 22-90 
100 RB 16-100 RB 22-100 
125 RB 16-125    RB 22-125 
150 RB 16-150 RB 22-150 
200  RB 22-200 
250  RB 22-250 

    
               
 
 
                                   
Scheibenbürsten - Stahldraht                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zylinderbürsten aus    Polyamid:  RBP   Scheibenbürsten ein-   oder mehrlagig aus   Polyamid:  RBPS  Auf Anfrage   
 
 
  

Bürsten Ø Für 16 mm Kupplung Für 22 mm Kupplung 
20 RBS-16/20          
25 RBS-16/25  
30 RBS-16/30 RBS-22/30 
35 RBS-16/35  
40 RBS-16/40 RBS-22/40 
50 RBS-16/50 RBS-22/50                       
60 RBS-16/60                                                                      RBS-22/60                           
75 RBS-16/75                                    RBS-22/75 
90 RBS-16/90 RBS-22/90 
100 RBS-16/100 RBS-22/100                   
115  RBS-22/115 
125  RBS-22/125 
150  RBS-22/150             
175  RBS-22/175 
200  RBS-22/200 
250  RBS-22/250 
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Sielreiniger 
Der Sielreiniger entfernt Sand, Steine, Schlamm, Schmutz,Fett, Zweige und anders Grobes schnell und effektiv  
 

 
 
Schachthaken                                               
Robuster Schachthaken, handgeschmiedet, erzinkt, aus massivem Rundstahl - 16 mm Ø  Gesamtlänge 700 mm, Handgriff wahlweise in 
Hakenflucht oder quer zur Hakenflucht   versetzt. Für 2- Hand-Einsatz. Bestens geeignet für Schachtdeckel, Sinkkästen und diverse kleine 
Abdeckungen 
                                                                                     
                                                                               Gerundete Form                                            40 cm lang                                   SH- 40                 
                                                                   Gerundete Form, Griff in Hakenflucht           70 cm lang                               SH- 70-R 
                                                                   Gerundete Form, Haken 90 Grad zum Griff  70 cm lang                           SH-70-R/90   

                                   Eckiger Haken, Griff in Hakenflucht              70 cm lang                                  SH-70-E 
                                                                   Eckiger Haken, Haken 90 Grad zum Griff     70 cm lang                           SH-70-E/90  
 
 
 
Suchstab für Rohre und Kanaldeckel  
 Bedingt durch die Form des Kopfes entsteht bei erhöhtem Druck ein Vakuum, wodurch sich der Stab dann mühelos durch die Erdmasse 
schiebt. Die Kopfverdickung verhindert gleichzeitig Schaden am gesuchten Objekt. 3 Längen verfügbar.      
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     90 cm lang                                 SU-09  
                                                                                                                                                                                   120 cm lang                                 SU-12 
                                                                                                                                                                                   150 cm lang                                 SU-15 
 

 
 
Sonderwerkzeuge  Neuheit ! 
Eckrohrschneider für Cu- Rohre – besonders zu empfehlen ! Hervorragend geeignet  zum gratfreien Rohrschneiden an schwer zugänglichen 
Stellen 
 
                                                                        Eckrohrschneider-Alu-Gehäuse, innen Stahlmechanismus   
                                                  
                                                 für Rohr- Durchmesser 12 mm                                                  ERS  1712T     
                                                 für  Rohr- Durchmesse 15 mm                                                   ERS  1715C 
                                               für Rohr- Durchmesser 18 mm                                                   ERS  1718L 
                                                                 für Rohr- Durchmesser 22 mm                                                 ERS  1722Y           
                                                                      für Rohr- Durchmesser 28 mm                                                   ERS 1728Q        
                                                                 Ers.-Schneidräder für besonders hohe Beanspruchg.               ERS   269N         
                                                              
                                                                                 Eckrohrschneider, ABS-Gehäuse, innen Stahlmechanismus.      
                                                     
                                       für Rohr- Durchmesser 15 mm                                                    ERS   15PC     
                                                                                für Rohr- Durchmesser 22 mm                                                     ERS  22PC         
                                                             Ers.-Schneidräderfür besonders hohe Beanspruchg.                ERS W15PC   

 
  

Form Länge Ø Art.-Nr 
Rund 1,5 m 13 cm SR-13-1,5R 
Rund 2,0 m 13 cm SR-13-2R 
Rund 2,5 m 13 cm SR-13-2,5R 
Rund 2,0 m 20 cm SR-20-2R 
Rund 2,5 m 20 cm SR-20-2,5R 
Rechteck 1,5 m 15x13 cm SR-15-1,5 V 
Rechteck 2,0 m 15x13 cm SR-15-2V          
Rechteck 2,0 m 20x18 cm SR-20-2V 
Rechteck 2,5 m 20x18 cm SR-20-2,5V 
Rechteck 3,0 m 20x18 cm SR-20-3 V   
    
Steinzange    
Dreigabel 2,0 m 17 cm SR-Z-2 
Dreigabel 2,5 m 17 cm SR-Z-2,5 
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Sonderwerkzeuge 

Sauginjektor SIG-100                                                                                                                                                        

Nicht einstellbarer Sauginjektor  Saugglocke mit Injektor-Mittelsteg 

HD-Druckanschluß ½“. Förderschlauch –DN = 38mm  

Sauginjektor  nackt                                                                                                   SIG-100  
SI mit Druckschlauch 0,5m lang und C-Kupplung                                                                   SI-101  
SI mit Druckschlauch 6m lang und C-Kupplung                                                                       SI-102 

 
SI mit Druckschlauch 10m lang und C-Kupplung                                               SI-103 
Saug-und Druckschlauch nackt  - 0,5m lang                                                         SI-104 
Saugglocke zum Aufschrauben auf Saugstutzen                                                 SI-105 
Schlauchtülle                                                                                                              SI-106 
Druckschlauch – nackt – 5m lang                                                                           SI-107 
Druckschlauch – nackt – 6m lang                                                                           SI-108   
Druckschlauch -  nackt  -10m lang                                                                         SI-109  
Flachschlauch, innen gummiert, 15m lang, 
beidseitig mit C-Kupplung 

SI-110 

Schlauchschelle für SI                                                                                                 SI-SS 
 

Sauginjektor  SI-RIS  
Dieser Injektor ist stufenlos einstellbar auf die unterschiedlichen  Pumpenleistungen. Durch den konstruktionsbedingten Fortfall  Des Mittelstegeslassen 
sich auchFeststoffe wie z.B.Steine) bis zu einer Größe von etwa dem Durch-messer   des Saug/Druckrohres fördern                 

Der SI-RIS hat einen extrem kleinen Außendurchmesser und kann deshalb auch in Regenfall-Standrohren 
eingesetzt werden.  

Bei Verwendung eines kurzen Saugschlauches kann auch im  Bogenbereich gesaugt werden. Durch 
den konstruktions-bedingten Fortfall des Mittelstegs lassen sich auch Feststoffe (wie Steine) bis zueiner 
Größe von S.-Druckrohr-Durchmesser fördern. Darüber hinaus findet er Verwendung als Flächen-
Sauger mit einer Saugglocke, welche entweder direkt an den Verstell-Saug-stutzen geschraubt, oder 
mit dem Saugschlauch verbunden wird..                                                         

Die Länge des Druckschlauchs beträgt wahlweise 0,5m,/ 6m/10m,  jeweils mit C-Kupplung, an die ein C-Schlauch gekoppelt werden kann  

Toiletten –Kolben    

Für Toiletten und Gullys, größter Konus-Durchmesser 127mm, kleinster Durchmesser 90mm                                                      
Durch den Rippen-Balg wird ein besonders hoher Druck/Vakuum-Effekt erzielt  
Konstruktiions-bedingt auch in Rohrbögen einsetzbar.  .                                                     MP1600 

                                               

Druck/Vakum-Sauger 
 für Waschbecken , Bad und Dusche denn durch den Rippen-Balg wird ein besonders hoher Druck/Vakuum-
Effekt erzielt.                          

Für den professionellen Anwender                                                                                           MP1460                               

 

Druck / Vakuum – Pumpe 
Vakuumpumpe mit Kurz- und Langmanschette für Duschen, Badewannen, Waschbecken, Küchenablauf  
und WC                                                                                     

 Pumpe mit Lang- u. Kurzmanschette                                                                         VP                                

 Langmanschette                                                                            VP/LM 

 Kurzmanschette                                                                                                     VP-KM      
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Absperr – und Prüfsysteme 
 
Abfluss – Rohr– u. Teststopfen  
Einsatzbereich                           Durchfluss   in Zoll  
35 mm                              -         RTS 35 
42 mm                                -        RTS 42 
50 mm                              ½“          RTS 50 
75 mm                            ½“        RTS 75 
100 mm                         ½“     RTS 100 
125 mm                       ½“         RTS 125 
150 mm                      ½“    RTS 150 
200 mm                          1“     RTS 200 
 250 mm                          1“     RTS 250 
 300 mm                          1“     RTS 300 

Rohrverschluss flexibel, mit Reifenventil 
Einsatzbereich                      Betriebsdruck   in bar        
 50  mm                                           1           RV-50 
 75  mm                                             1           RV-75 
 100  mm                                                           0,7          RV-100 
 150  mm                                      0,7      RV-150 
 200-300 mm                                     0,5         RV-200-300 
Dichtkissen,  kurz und flexibel, ohne Durchgang, mit  Reifenventil                  
Einsatzbereich       Baulänge    Betriebsdruck   in bar          . 
50                      40 mm      2,5      201-120 
70                      80 mm       2,3      201-130 
100                    110 mm                      2,0      201-140 
125                    160 mm    2,0      201-150 
150                    160 mm    2,0      201-160 
200                   210 mm    1,7      201-240 

Dichtkissen variabel, flexible Ausführung, ohne Durchgang / Reifenventil               
Einsatzbereich     Baulänge      Betriebsdruck   in bar         
22-45                     70 mm                     2,3     201-109 
35-50                     75 mm                     2,3     201-112 
50-60                     80 mm                     2,3     201-116 
70-100                  100 mm                     2,3     201-134 
100-150                  120 mm                     2,0     201-146 
150-200                  300 mm                     2,0     201-148 
Prüfkissen, kurze Ausführung, mit Durchgang                                                 
Einsatzbereich  Mantellänge     Betriebsdruck                                                                                                                                  
40 mm  100  2,3            1/8“    501-110 
 50 mm  120  2,3            1/8“    501-120 
 70 mm  160   2,3               ¼“    501-130 
100 mm  160  2,3               ¾“              501-140 
125 mm  220  2,3               1“    501-150 
150 mm  220  2,3         11/2“    501-160 
200 mm  280  2,3               3“    501-240 
150 -200 mm 330   2,0         11/2“    501-242 
Dichtkissen kurz, ohne Durchgang, mit Schnellverschluss      
Einsatzbereich  Baulänge    Betriebsdruck   in bar 
    50-70                      125mm                       1,5                            Uk5/7     
  70-100                     130mm                        1,5                          Uk710 
        100                     160mm                        1,5                           Uk10 
100-150                     160mm                        2,5                    Uk10/15  
        150                     220mm                        1,5                            Uk15 
150-200                     220mm                        2,5                     Uk15/20 
        200                     260mm                        1,5                            Uk20 
200-250                     260mm                        2,5                  Uk20/25 
250-300                     290mm                        2,5                       Uk25/30 
Prüfdichtkissen, variabel kurze Ausführung, mit Durchgang und Schnellverschluss 
Einsatzbereich Mantel-Länge    Betriebsdruck in bar  
 70-100 mm               130 mm                2,5 PU   7/10 k 
100-150 mm              160 mm                2,5 PU 10/15 k 
150-200 mm              220 mm                2,5 PU 15/20 k 
200-250 mm              260 mm                  2,5  PU 20/35 k 
250-300 mm              290 mm                2,5    PU 25/30 k 
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Größere Durchmesser auf Anfrage    
 
Ein Rohrdichtkissen für alle Einsätze, egal, für welches Profil               
Einsatzbereich  Prüfdruck   Gegendruck   Gewicht /Kg            
250-600mm                 1,3                             0,5                         4,1            ULK25/60 
400-1000mm               1,3                             0,5                      11,0         ULK40/100  
600-1400mm               1,3                             0,5                      26,0         ULK60/140 
700-1600mm               1,3                             0,5                      41,0         ULK70/160 
1200-2200mm             1,3                             0,5                      89,0      ULK120/220 
Konische Prüfrohrdichtkissen mit Durchfluß                  
250-600mm                  1,3                            0,5         2“         10,5        PULK25/60 
400-1000mm                1,3                            0,5        ,5“         21,0     PULK40/100 
600-1400mm                1,3                            0,5        2,5“       36,0     PULK60/140 
700-1600mm                1,3                            0,5        2,5“       41,0     PULK70/160 
1200-2200mm              1,3                            0,5        2,5”      89,0   PULK120/220        

Luftschlauch  m. Reifenventilanschluss                      
Schlauchlänge in Meter  
1,5                                          800-030 
3,0                                           800-080 
6,0                                800-160 
12,0                                        800-320 
Luftschlauch  mit Reifenventil, Seil & Ösen          
Schlauchlänge in Meter  
3,0                                           200885 
6,0                                                     200890 
9,0                                    200895 
Hausanschluß – Rohrprüfsysteme  
 
DS 8/10 für DN 80 – 250,,     Dichtheitsprüfung „Luft“  
Das Prüfset beinhaltet alle für Dichtheitsprüfungen nach DIN EN 1610 erforderlichen Zubehörteile   
Set komplett, bestehend aus 2 Prüf- u. Dichtkissen, Befüll – und Prüfarmaturen, digital. Manometer, 7 
Schiebestangen verschiedener,    Längen, Halteseilen und Reduzierungen , Transportkoffer  
 
     
                                                                                                                                                                   210405   
                                                                                                                                                           
 
DS 10/20 für DN 100-200,  Dichtheitsprüfung „Luft u. Wasser“  
Das Prüfset beinhaltet alle für Dichtheitsprüfungen nach DIN 1610 erforderlichen Zubehörteile 
Set komplett, bestehend aus 2 Prüf- u. Dichtkissen, Befüllarmatur u. Druckluft-Adapter, Absperr- 
Hahn, GEKA- Kupplg., Schwimmer, Sich.- Armatur für  Luftprüfung                                                         210415  
    
Dichtheitsprüfgerät  RPG – 3 
Handliches, robustes und einfach zu  RPG – 3 – Option Schacht- und    bedienendes 
Dichtheitsprüfgerät für  Abscheiderprüfung Dichtheitsprüfungen den täglichen Baustelleneinsatz. 
an Schächten, Abscheidern, Kläranlagen und Abwasser- sammelgruben . 
                                                                                                                                                                    RPG 3      
 
 
 
                                                                                                                                         
 
           
 
  
 
 
 
 
                          Pegelmess-Stativ 
 
                                                                                                                                            
 
 
     
 
 
                                        
                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                                             Druckprüfgerät HA 420                                            
  



                                  S e i t e  24 | 29 

 

Wasser – Verlauf – Suchsysteme 
 
Markierfarbstoff und Prüfrauch für Abfluß – und Kanalleitungen 
  
Markierfarbstoff - das elementarste Mittel, ein Leck zu finden  
Sicher, ungiftig, Bio- abbaubar entsprechend EG–Richtlinien COSH GB 
 
Alle Farben hell und leuchtend, die Auswahl sollte sich nach dem Kontrast-Hintergrund  richten Rot gibt z. B. den größten 
Kontrast zur Konzentration von Algen, Rot u. Gelb kontrahieren wegen ihrer Leuchtkraft zum nichtleuchtenden Blau. Blau 
ist eine optisch dekorative Farbe, empfohlen im  Haushaltsbereich, wo sie nach der Erfahrung immer akzeptiert wird. 
Fluoreszierender Farbstoff kontrahiert bei Schwarzlicht und UV. Sind eventuell mehrere Lecks vorhanden, ist es ratsam, 
unterschiedliche Farben einzusetzen. Die entsprechende Farbe zeigt an, um welches Leck es sich handelt. 
             
Wie wird der Markierungsfarbstoff angewendet ? 
*Wasser. Diese Menge löst sich dann im Verhältnis 140-150 ml pro 450 l des zu testenden   Wassers auf .Das Produkt ist 
unschädlich für Mensch und Tier, u.a. auch Fische. Es ist zugelassen entsprechend den EG- Richtlinien bei Trinkwasser-
Behörden, Landwirtschaftsbehörden und Kommunen. Unter anderem wird es verwendet zur Kontrolle der Forellen– und 
Lachs– Gewässer- Flüsse. Farmer und Gartenbaubetriebe verwenden es verdünnt zum Markieren und Aufspüren der 
verwendeten Pflanzenschutzmitteln. Längeres Lagern ist ungefährlich, da ungiftig. In kaltem Wasser lösbar, deshalb ist jede 
Einfärbung leicht abwaschbar. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Farbe            Inhalt                  Art.Nr.       
                                                                        
                                                                                                                                    rot                   227 Gramm                 1.39    
                                                                                                                                    blau                 227 Gramm                 1.40    
                                                                                                                                    gelb                 227 Gramm                 1.41 
                                                                                                                                    fluorescine   227 Gramm                 1.42        
                                                                                                                                    grün                 227 Gramm                 1.43  
 
 
Abflussprüfrauch, Rauchpatronen  
zur Überprüfung von Abflußleitungen, Schächten Schornsteinen u. a Ungiftig – säure – und ölfrei, erzeugt dichten, 
weißen Rauch                   
 
 
 
                                                                                                                                                   
                                          Zündung an der Reißfläche, keine Streichhölzer nötig, Funktioniert auch  
                                                                                                                                  unter Wasser   
                                     Arbeitsvolumen ca. 300m3    
 
                                                                                                                                  Brenndauer   Volumem           ART.Nr. 

 
                                                                                     ca. 100 sec.        300 m3                     1,38      
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Röhrenschlangen  
 
zum Schieben von Kameras, Sonden und Absperrblasen 

                                                 

LÜTH ENVITEC liefert alle marktüblichen Kamera- Schiebestangen  
 
 

• Bruchsicher bei starker Schub / Zug- Belastung 
• Hohe Gleitfähigkeit an Kanten und 900 Bögen,  hochflexibel   
• Nut/Stift-Kupplung und deren Federn u. Stifte aus VA -Material   
• Der PE-Mantel macht splitterfrei, vermeidet somit Verletzungen 
• Die Verbindung zwischen Kupplung und Stab ist  gesichert durch Spezialbohrung in 

Verbindung mit besonderer Klebetechnik 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A  Röhrenschlange, hochflexibel mit ummanteltem Glasfaserschiebeaal auf Haspel  stehend oder liegend  
auf Haspel stehend 
Glasfaserstab 6mm, auf stahlverzinkter Haspel, 30m lang, 550mm Ø                                                                      SSRSL/6-030S 
Glasfaserstab 7,5mm, auf stahlverzinkter Haspel,40m lang, 550mm Ǿ                                                                SSRSL/7,5-040S     
Glasfaserstab 9 mm, auf  stahlverzinkter Haspel, 50m lang, 620mm Ø                                                                      SSRSL/9-50S 
auf Haspel liegend 
Glasfaserstab 6mm, auf stahlverzinkter Haspel, 30m lang, 550mm Ø                                                                      SSRSL/6-030L 
Glasfaserstab 7,5mm, auf stahlverzinkter Haspel,40m lang, 550mm Ǿ                                                                SSRSL/7,5-040L     
Glasfaserstab 9 mm, auf  stahlverzinkter Haspel, 50m lang, 620mm Ø                                                                      SSRSL/9-50L 
 
 
 
 
 
  
Federelement zum Führen eines Kamera - Kopfes                                                     SS10FE 

Federelement zum Führen eines Magnetwerkzeuges                                            SS10FE-MWz 
(Gewinde M12 Werkzeuge ) 

 

Für Federelement 
SS10FE/MWz mit 
Gewinde M12 

Artikel-Nr 

 MWz-M12/30 
 MWz-M12/40 
 MWz-M12/50 
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Bestellformular: an Telefax - Nr.: 06043 - 40 15 68 (bitte kopieren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit bestellen wir folgende Artikel zu den uns bekannten Liefer– und Zahlungsbedingungen 
 

Pos.  Artikel- Nr.         Bezeichnung                                                                                               Stück         Einzelpreis 
___________________________________________________________________________________________________ 
1 
___________________________________________________________________________________________________ 
2 
___________________________________________________________________________________________________ 
3 
___________________________________________________________________________________________________ 
4 
___________________________________________________________________________________________________ 
5 
___________________________________________________________________________________________________ 
6 
___________________________________________________________________________________________________ 
7 
___________________________________________________________________________________________________ 
8 
___________________________________________________________________________________________________ 
9 
___________________________________________________________________________________________________ 
10 
___________________________________________________________________________________________________ 
11 
___________________________________________________________________________________________________ 
12 
___________________________________________________________________________________________________ 
13 
___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                
  Anmerkungen :                                                                                                                               Gesamt € 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        _______________      
                                                                                                                           
                                                                                                                                              zuzügl. MWSt . _______________        
                            
                                                                                                                                                      _____________   
                                      
                                                                                                            
 
 

 

  

Firmenanschrift / Stempel : 
 
 
 
 
 

Besteller : 
 
 
 
 
Bestell-Datum: 
Ihr Zeichen: 

 
 



                                  S e i t e  27 | 29 

 

 

  



                                  S e i t e  28 | 29 

 

 

  



                                  S e i t e  29 | 29 

 
 


	Maximale Arbeitslänge 70 m (mit Motor 1 KW bis 100 m)
	Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, 24 Kg, (mit Motor 1 KW 27Kg)
	Für den Betrieb mit Spiralen der Durchmesser 8, 10, 16 und 22 mm
	Rohr- und Kanalreinigungsmaschine für Rohr Ø 30 – 250 mm
	Maximale Arbeitslänge 100 m
	Elektrisches Antriebsgerät, tragbar, 28,5 Kg
	Für den Betrieb mit Spiralen der Durchmesser 8, 10, 16, 22 und 32 mm, dafür sind 2 Satz Klemmbacken, für 32/22 und 16 mm nötig
	Kupplungen für Rohrreinigungsspiralen -  Wissenswertes -
	Hand – Rotomatic für den Betrieb mit Spiral- Durchmesser 6, 8 und 10 mm
	Spiral-Werkzeuge
	Kugelkopf – Bohre
	Der Kugelkopfbohrer vereint extreme Flexibilität und Kraft  in engen Rohrbögen.
	Ansonsten gleiche Merkmale wie KLB.
	16 mm Ø, Länge 150 mm                                                                                       KKB 16
	Rückholbohrer
	Frästulpen
	 Aufbohren
	 Fräsen
	 Abschälen von Ablagerungen
	Bohr – Fräs – und Schneidwerkzeuge
	Für 22er Spiralen
	Blattdurchmesser  35 mm,            Arbeitsbereich     50-100 mm                          BB22/35
	Blattdurchmesser  45 mm,            Arbeitsbereich     60-125 mm                          BB22/45
	Blattdurchmesser  55 mm,            Arbeitsbereich     60-125 mm                          BB22/55
	Blattdurchmesser  65 mm,            Arbeitsbereich     75-125 mm                BB22/65
	Blattdurchmesser  80 mm,            Arbeitsbereich   100-150 mm                          BB22/80
	Blattdurchmesser  90 mm,            Arbeitsbereich   100-150 mm                          BB22/90
	Für 32er Spiralen
	Blattdurchmesser  35 mm,            Arbeitsbereich     50-100 mm                          BB32/35



	Bohr – und Fräswerkzeuge
	Hartmetallbohrer
	Schneidwerkzeuge
	Expansionsschneidkopf
	Zur vollständigen Beseitigung von anhaftenden Ablagerungen und faserigen Wurzeln an Rohrwänden.  Paßt sich dem Innendurchmesser des Rohres exakt an.
	Schneidwerkzeuge
	Robuste Ersatzmesser aus gehärtetem Federstahl

